Vorguketas tahab serveriks

Synology vorgusalvestusseade DS409+ sobib tegema peaaegu koike,
mida vaikeses firmas serverit tegema pannakse — alates faili- ja videoser-
verist kuni veebi- ja meiliserveri Ulesannete taitmiseni valja.

Katsetes sai NASi ehk vorgusalves-
tusseadmesse asetatud neli 1 TB suu-
rust SATA-kovaketast. Nende lisami-
ne 3,5tollistesse kettasahtlitesse on
sama lihtne nagu odavas lauaarvutis,
kus kruvikeeraja ja osavad népud pea-
vad toos olema. Kruvide keeramist ja
pistikutega voimlemist oleks vdinud
siiski vihem olla. Moned tootjad ka-
sutavad niiteks mugavaid klambreid.
SATA- ja toitekaablid jiid pérast ke-
taste iithendamist ventilaatorite ja
kovaketaste vahele ripnema, mis 6hu-
vahetust héiris.

NAS nagu orkester

Kuid koik muu oli Synology NASi juu-
res peaaegu et imelihtne. Installimine
kiib CDIt lihtsalt — pdhito6 on lihtsalt
ootamine, kuni koik tehtud saab. Out-
looki-stiilis administreerimisliides on
ka viga lihtne, esialgu peab siiski ise
iiles leidma kettamahtude (Volume)
loomise koha.

Tegin {ithest kovakettast tavali-
se ja teistest kolmest RAIDS5 ketta-
mahu. Siis sai proovida ka lisavéima-
lusi, néiteks veebiserverit. Siingi voib
péris kogenematu juba hetkega omale
veebilehe piisti panna, valides moéne
valmiskujunduse. Kuid ndudlikum
kasutaja saab ka PHPs ja MySQLis
diinaamilise saidi NASi paigutada,
niiteks intranetti (aga miks mitte ka
vilisveebi). Kodukasutajale meeldik-
sid veel blogimootor ja fotoalbumi

PROOVI ISE

Disk Station Manager 2.1
demokeskkond:

URL - http://synodemo.
dyndns.org:5000

User — admin

Password — synology

pust sulgedes ventilaatorite ette.

tarkvara, videovalvet kasutavale et-
tevottele aga salvestav videoserver.
Virskeima Diskstation 2.1 tarkvaraga
saab iiles panna ka meiliserveri.

Keskelt soojemaks

Ketaste temperatuurid koormustestil
tousid kuni 49 kraadini, seega sooje-
nevad, aga mitte kriitiliselt. Niha oli,
et iilemine ja alumine ketas soojene-
vad vihem kui kaks keskmist, kuid
vahe oli vaid 3-4 kraadi. Synology
seade osutus aga Ullatavalt vaikseks,
mis paneb mdtlema, et dkki sobiks ta
isegi koju.
KAIDO EINAMA
kaido@am.ee

TEHNILISED ANDMED

Synology DS409+

Hind: 8120 kr (Scalewireless)
Kiirus: RAID 5-ga 41+ MB/s kirjutades ja
57+ MB/s lugedes

Uhilduvus: Windows, Mac, Linux
Energiatarve: 56 W tdos, 20 W ootel
Kovakettad: SATA, 3,5", kuni 4 tk
Salvestuskaitse: RAID 0/1/5/6 ja RAID
5+ Spare

Lisavdimalused: veebiserver, failiserver,
iTunes, videoserver (kuni 10 [P kaamerat),
meiliserver, fotoalbumid, blogid jm

PLUSSID

+ lihtne kasutada
+ palju lisavéimalusi serverina

MIINUSED

- ebamugav kdvakettaid
vahetada

— kovaketaste kaablid jaid
ventilaatorite ette
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