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MOWY Serwer

Choc¢ w nazwie ma stowo ,dysk”, tak naprawde petni role serwera: magazynuje i udostepnia dane
w sieci lokalnej i Internecie, umozliwia drukowanie_i automatycznie pobiera pliki, pozwala robi¢ kopie
zapasowe i nie tylko. Tak, W WASZYM DOMU TEZ PRZYDA SIE DYSK NAS, a my podpowiemy,

kt()ry wybr aC. KONSTANTY MEYNARCZYK, TESTY GRZEGORZ GLONEK

Mowig, ze przypomina wielkie blaszane
pudto, pozera wiecej pradu niz lodéwka,
grzeje mocniej od piecyka, a jego gtos przy-
pomina wycie wichru. To monstrum kryje
sie w mrocznych zakamarkach firmowej
serwerowni, gdzie kaptani zwani adminami
dokonujg tajemniczych obrzedow i sktadaja
ofiary, dzigki ktérym storice codziennie
wstaje, a poczta dociera do naszych kompu-
ter6w. Biada niewtajemniczonemu, ktéry
sprobowatby dotknac serwera, gdyz z pew-
noscig rozgniewa Mzimu, $ciggajac na siebie
i swoich wspotuzytkownikéw kleske najgor-
szg ze wszystkich - brak dostepu do Sieci.
Poznajecie te opowies¢? Znacie kult serwera?
Pora z tym skonczyc¢! Dzis mozna kupic
urzadzenia, ktére majg posta¢ niewielkiego
pudetka i doskonale nadajg si¢ do domu,
a potrafi je okietznac kazdy profan. Mowa
o sieciowych dyskach NAS (Network Attat-
ched Storage) w wersji przeznaczonej dla
prywatnych uzytkownikow.
Okreslenie ,dyski NAS” pochodzi z za-
mierzchtych czaséw i cho¢ nie jest tak

Serwer to twor potezny i tajemniczy.
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oderwane od rzeczywistosci, jak ,$Swinka
morska” (ktéra nie jest ani $winkg, ani
morskg), to kiepsko oddaje charakter tych
urzgdzen. Ale zacznijmy od poczgtku - co
to takiego te NAS-y? Network Attatched
Storage to miniaturowe komputery z wy-
specjalizowanym systemem operacyjnym
zapisanym w pamieci ROM, wyposazone
w interfejsy sieciowe oraz jeden lub wiecej
dyskow twardych. Nie bez przyczyny za-
czatem artykut od opowiesci o serwerze
— to wiasnie ten rodzaj urzadzen jest naj-
blizszy dyskom NAS, jesli chodzi o zadania.
Tak jak w firmie serwer, tak w domu dysk
NAS jest sercem lokalnej sieci, zapewniajg-
cym miejsce na dane, ktére powinny by¢
dostepne dla wszystkich podtgczonych do
niej komputeréw, mechanizmy udostep-
niania plikow tym, ktérzy majg do tego
prawo, mozliwos¢ wykonywania i przecho-
wywania kopii zapasowych, obstuge podta-
czonej do niego drukarki, wreszcie pelnia-
cym role bramy do Internetu, pozwalajgce]
uruchomic wlasng strone WWW, serwer FTP,
czy pomagajgcym w pobieraniu plikow.

Najwazniejsze funkcje:
serwowanie i pobieranie
Najwazniejszg funkcjg dyskow NAS jest
magazynowanie danych i udostepnianie
ich poprzez sie¢. Wszystkie urzadzenia
tego typu pozwalajg tatwo uzyskac¢ do-
step do zgromadzonych na nich plikéw
z kazdego komputera podtaczonego do
sieci lokalnej, ale w epoce Internetu to
nie wystarczy. Nic wiec dziwnego, ze
w niemal wszystkich przetestowanych
NAS-ach znalazty sie funkcje serwera
FTP  (niechlubnym wyjatkiem jest
Maxtor Central Axis 1TB) — mimo rozwo-
ju ustug udostepniajgcych wirtualne
dyski sieciowe, FTP pozostaje najwygod-
niejszym, najszybszym i najbezpiecz-
niejszym sposobem na uzyskiwanie do-
stepu do naszych danych z kazdego
miejsca na swiecie.

Mniej chetnie producenci implemen-
tujg w swoich urzadzeniach funkcje ser-
wera HTTP. Jesli chcecie, zeby wasz domo-
wy serwerek umozIliwial wam samodziel-
ne hostowanie wlasnej strony WWW, wy-
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egzotyczne, Ale ,

bér bedzie ograniczony:
tylko urzadzenia firm Sy-
nology i QNAP jako jedyne
sposrod biorgcych udzial
w naszym tescie oferowa-
ty takg mozliwosc. Proble-
mu z wyborem dysku nie bedg mieli na-
tomiast mitosnicy ,Zatoki Piratow”
i zgromadzonych tam skarbow o watpli-
wej legalnosci: tylko firmy Linksys i Max-
tor oparty sie pokusie i nie dodaty do
swoich NAS-6w funkcji pobierania plikow
za posrednictwem sieci BitTorrent.

W naszych domowych sieciach coraz
czesciej sg ktopoty z dostepem do drukar-
ki—mato kto ma ochote ptaci¢ dodatkowe
pieniadze za urzadzenia z wyzszej potki
wyposazone w interfejs sieciowy, a zeby
korzysta¢ w sieci z drukarki lokalnej,
trzeba caly czas mie¢ wigczony komputer,
do ktérego jest ona podigczona. Iz tym
problemem pomoze nam uporac sie dysk
NAS. Wszystkie (poza Linksysem NMH405

Tym, ktdrzy szukaja dobrego NAS-

z jednym dyskiem polecamy najlepsze-
g0 w kategorii optacalnosci Synology
DS109j, ktdry - cho¢ niewiele kosztuje
- zastuzyt podczas naszych testow na
wysokie oceny. Jesli potrzebujecie
dwoch dyskow, polecamy QNAP-a TS-
209 PRO, ktory jest od zwyciezcy testu
tanszy, cichszy i bardziej energo-
oszczedny, a niewiele ustepuje mu

pod wzgledem mozliwosci.
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warto zwrécic
uwage na ich zalety

urzgdzenia oferulq ustuge
printserwera: podlgczamy
drukarke do NAS-a.. i po
sprawie — bedzie dostgpna
w catej sieci.

Dyski: pojemnosc i ochrona danych
Jaka pojemnosé ma typowy dysk sieciowy,
ktory znajdziemy w sklepie? Otoz, jak
wynika z naszego testu, najczesciej... ze-
rowg. Sze$¢ z jedenastu (a wiec ponad
polowa) przetestowanych przez nas NAS-
-6w byto sprzedawanych bez dysku twar-
dego, jako sama obudowa. Co ciekawe, te
,dyski bez dyskow” stanowig Scistg czo-
towke, jesli chodzi o mozliwosci — zwartg
grupa okupuja pierwsze miejsca tabelil
Ale dlaczego producenci sprzedajg dyski
bez dyskow? Coz, tego rodzaju urzadze-
nia to jednak miniaturowe komputery,
w ktorych dyski twarde s3 najlatwiej wy-
mienialnym elementem. Kazdy moze
wiec zainstalowa¢ w zakupionym NAS-ie
takie napedy, jakich potrzebuje: bardzo
pojemne, bardzo ciche, bardzo szybkie
albo taczace wszystkie te cechy, czyli bar-
dzo drogie. A jesli chcemy od razu kom-
plet? W naszym tescie znalazly sie tez
urzadzenia z zainstalowanym juz dy-
skiem lub dyskami o pojemnosci od 500
GB do 2 TB, wigc jest w czym wybierac.
Wiele sposréd przetestowanych przez
nas urzadzen oferuje mozliwosc zainsta-
lowania wiecej niz jednego dysku twar-
dego. W przypadku pieciu modeli NAS-
-6w sg to dwa napedy, zas Netgear Rea-
dyNAS NV+ RND4425 ma az cztery dyski.
Rzecz jasna, dwa dyski pozwalajg zmies-

 ®Dysk Synology dastaf najwyzsze
ncty w niemal kazdej dzxedzrme. Niestety,
okazat sie tez ‘
prawie najbardziej
energozernym
i prawie najdroz-
szym urzadzeniem
w tescie. Coé dla ,
tych, ktorzy szukajg 4
mocy bez kompro-
misow.

SYNOLOGY DS109J

@ Jesli uwzglednimy cene wynoszacg
tylko 763 zt i zarazem catkiem dobre
mozliwosci, niezte
wyniki testow oraz
bogate wyposaze-
nie, nie zdziwi nas,
ze Synology DS109j
zajat pierwsze miej-
sce w kategorii opta-
calnosci.

ci¢ dwa razy wiecej plikow niz jeden, ale
prawdziwa sita wielodyskowych urzg-
dzen NAS tkwi w czym innym - w obstu-
dze matryc RAID.

Morfeusz moéwit Neo, ze nie da sie wy-
jasni¢, czym jest'matryca. Ja jednak spro-
buje — matryca RAID to kilka dyskow
twardych wspotpracujagcych ze sobg
w standardzie RAID (Redundant Array of
Inexpensive Disks, ang. nadmiarowa ma-
cierz niedrogich dyskéw). Wspdlpraca
moze sie odbywa¢ na kilka sposobow,
chodzi o tak zwane poziomy RAID, pozwa-
lajace uzyskac specyficzne korzysci. Dwa
najprostsze sposoby wspotpracy dyskow
tworzacych matryce to RAID o i RAID 1.
W wypadku pierwszego z nich dwa lub
wiecej dyskow twardych sg widziane ja-
ko jeden o pojemnosci réwnej dwukrot-
nosci mniejszego z nich, a szybkosc za-
pisu i odczytu z tych napedéw w sposéb
widoczny rosnie. Niestety, poniewaz
w wyniku dzialania matrycy RAID o ka-
watki kazdego zapisywanego.pliku znaj-
dujg sie na wszystkich wchodzgcych
w jej sktad dyskach, awaria dowolnego
z nich powoduje utrate wszystkich da-
nych. O odwrotnej sytuacji mozna =
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mowic w przypadku poziomu RAID 1: ko-
pie danych s3 zapisywane na kazdym
wchodzagcym w skiad matrycy dysku.
Matryca ma pojemnos¢ réwng pojemno-
sci najmniejszego podigczonego do niej
dysku (jesli w matrycy zainstalujemy dwa
dyski po 1 TB, to chociaz fizycznie daje to
2 TB, nasz system zobaczy tylko 1 TB), ale
jesli dojdzie do awarii, to wystarczy, ze
ocaleje tylko jeden dysk, a wszystkie nasze
dane pozostang nietkniete!

Wszystkie przetestowane w naszym
laboratorium NAS-y obstugujace wiecej
niz jeden dysk potrafig tworzy¢ matryce
RAID pozioméw 0O i 1 — tak czy inaczej
musimy jednak wybiera¢ miedzy szybko-
$cig i pojemnoscig a bezpieczeristwem.
Jesli komus zalezy na kazdym z wymie-

Nazwa urzadzenia

Cena (bez dyskéw twardych w przypédku tak sprze&éwényéh urzadzeﬂ)

Dostawca
Gwarancja
Urzadzenle sbrzedawane z dyskiem twardym
Moihwoﬁa

Dane techniczne
Llczba zainstalowanych dyskéw twardych

nionych parametréw, nie pozostaje mu
nic innego, jak rozejrzec sie za NAS-em
obstugujagcym RAID 5. Ten wariant wy-
maga co najmniej trzech dyskow — utwo-
rzona matryca ma pojemnos¢ dwoch
z nich, a szybkos¢ zapisu lub odczytu jest
wyzsza niz w wypadku kazdego dysku
z osobna, jednoczesnie nasze dane s3
bezpieczne w przypadku awarii jednego
dysku. Ten standard RAID obstuguja dwa
sposrod przetestowanych przez nas urzg-
dzen: Netgear ReadyNAS NV+ RND4425
i Thecus N3200 PRO. O ile w przypadku
Netgeara bedziemy cieszy¢ z tej funkcji,
o tyle Thecus sprawi nam ,drobny” kto-
pot — ma miejsce tylko dwa dyski twarde,
zamiast trzech wymaganych w przypad-
ku RAID 5...

Hatas: Zmora naszych czasow

Serwer jest jak Internet: nigdy nie zasy-
pia. Podobnie NAS - kiedy my spokojnie
Spimy, on w $rodku nocy niestrudzenie
pobiera kolejne odcinki naszego ulubio-
nego serialu. Chociaz to, czy bedziemy
spac¢ spokojnie podczas pracy naszego
dysku, bardzo zalezy od tego, na ktory
model sie zdecydowalismy. Jak pokazaty
testy, dyski NAS zasadniczo rdéznig sie
miedzy sobg pod wzgledem generowa-
nego hatasu: najcichszy w tabeli QNAP
TS-109 emitowat podczas odczytu szum
na poziomie 0,9 sona, a po przejsciu
w tryb oszczedzania energii — zaledwie
0,1 sona, natomiast najglosniejszy z ba-
danych dyskow, Plextor StoreX NAS
PX-NAS2X1000L, niezaleznie od trybu

v , p 3 i i
. Synology DS209+ QNAPTS-209 Pro I QNAP TS-109 Thecus N3200 PRO
e 181524 109921 200024
www.synology.com.pl www.profipc.pl www.profipc.pl www.profipc.pl
24 24 24 24

1

Producent i model zainstalowanych dyskow twardych“ 0 0 0
Sumaryczna zmierzona pojemnos¢ dyskow twardych [GB] . 139728 . ‘ 1397 26 L 698 63 ‘
ZHacza LAN/Wi-Fi 1000Mb/ = 00M /R lw/E
Liczba ztaczy USB/USB Host/eSATA/FireWire “ . v -
Liczba ztaczy HDMI/kompozytowych/S-Video/komponentowych ' 0/0/0/0 0} 0/’0'/‘0 e o/0/0/0 ‘ ~ 0/o/oj0
Caytik kart pamigci CF/SD/MS/MMC 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0
Obstuga RAID 0/1/5/10 1/1/0/0 1/1/0/0 0/1/0/0 i |
Serwer FTP/HTTP/Printserver/klient Bit’rorent 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/0/ iy '
Dekodowane wideo MPEG-2/MPEG-4/XViD/DIvX 11/1/1 0/0/0/0 o000 o000
Dekodowane audio MP3/WAV/WMA/0GG 11/1/1 ~0/0/0/0 ooje. o Yy
Wymiary: szer. wys. gfeb. fmm] B/161/28  U5/U5/24  60/182/210 170/160/215
Transfer podczas zapisu na dysk NAS (mate plikl) [MB/s] 13,04 1221 29
Transfer podczas odczytu z dysl(u NAS (male plikl) [MB/s] - a3 ’ 18,05 L . 2556 b
Transfer podczas zapisu na dysk NAS (duiy pllk) [MB/s] o ' 13.77 \ ' ;12,48'4 ' 25 63 .
Transfer podczas odczytu z dysku NAS (duzy plik) [MB/s] o wn
Gtos$nos¢ w trybie jaiowym/podczas odczytu/oszczedzania energu [sony] A ~2,4/2,6/ e 16/18/13 / 14/ 2,1/ 11 . '
Pobér mocy w trybie jatowym/odczytu/oszczedzania energii [W] o e 229 /'23;5”/ aV o o 26,6/30,8/15,3 5
s KUt e Ll
Budowa i wyposazenie 00 88 9 b
Funkcjonalnos¢ i ergononiia' 00 9 89 3
Wydajnos¢ . 00 64 6 8

Bardzo dobry (100-90) Dobry (89-75) ©® tak - Najleoéza wartos¢  * w przypadku modeli bez dysku twardego zainstalowanego fabrycznie

Przecietny (74-45) Nie polecamy (44-0) Enie  mmmm Najgorsza wartosc do przeprowadzenia testow uzyto dyskow Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS
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pracy emitowat hatas na poziomie 2,7 sona.
To od trzech do prawie trzydziestu razy
wiecej! Niestety, wiekszoS¢ przetestowa-
nych NAS-6w osiggneta wyniki blizsze
drugiemu z wymienionych rezultatow,
oscylujace wokoét wartosci 1,5-2,5 sona.

Powinnismy wiec wybierac ostroznie,
jesli nie chcemy, zeby catkiem dostownie
dysk spedzal nam sen z powiek. Co gor-
sza, schowanie takiego hatlasujgcego
dysku w najciemniejszy zakamarek naj-
glebszej szafy nie jest dobrym pomy-
stem, bo urzadzenia te, podobnie jak
wiekszo$¢ sprzetu komputerowego, do-
sy¢ mocno sie nagrzewaja — niezbedna
jest wiec wokét nich odpowiednia ilosc¢
powietrza pozwalajgcego rozproszyc po-
wstate ciepto.

-] i BUs 12 500
7632t 2936 2t
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Ratuj biate niedzwiedzie...
i swoj portfel

Powtérze jeszcze raz, ze serwer nigdy nie
$pi. Tym razem jednak chcialbym zwro-
ci¢ waszg uwage na inny aspekt zwigzany
z ciggla pracg NAS-a: pobor pradu. Zasa-
da jest prosta: im mniej, tym lepiej, za-
rowno dla biatych niedZzwiedzi i wielkie-
go obroncy klimatu Ala Gore'a, jak i dla
stanu naszego konta bankowego. Czeka
nas zatem trudny wybdr, bo najlepszy
w naszym zestawieniu pod niemal kaz-
dym wzgledem dysk NAS Synology
DS209+ zajmuje zarazem niechlubne,
drugie od konca miejsce pod wzgledem
zuzycia energii.

Co prawda, pobdér mocy tego urzadze-
nia, wynoszacy 34 waty podczas odczytu,

to i tak nic w poréwnaniu z 57 watami
zuzywanymi przez absolutnie najbardziej
energozernego Netgeara ReadyNAS NV+
RND4425 (cztery dyski majg swoje wyma-
gania), ale i tak moze nas sporo koszto-
waé. Warto pamieta¢ ze — o czym juz
wspominatem, piszgc o hatasie — spora
cze$C tej energii zostanie zamieniona
w cieplo, z ktérym trzeba co$ zrobic..
Tym, ktérzy uwazaja si¢ za zielonych albo
po prostu nie lubig placi¢ wysokich ra-
chunkoéw za prad, polecamy QNAP TS-109,
ktéry réwniez w tej dziedzinie, podobnie
jak w kategorii cichej pracy, nie ma sobie
réwnych. Jego wynik pomiaru poboru
mocy podczas odczytu to okoto 13 watow
—duzo, duzo mniej niz w przypadku wspo-
mnianych wczesniej ,grzejnikow”. ]
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