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Nie wieder_
Daten verlieren

Die Daten auf dem Server werden in der Regel
gesichert, doch was machen Sie mit lhren
Projekten, die noch lokal auf dem PC liegen?
Mit einen Netzlaufwerk kdnnen Sie diese Daten
gegen einen Verlust absichern (arks Mizgaiskikp)

it Backups ist das so eine Sache,

Man entschlieft sich immer, eins
zu machen, vergisst es regelmiBig und
stellt beim Daten-GAU fest, dass man
keins hat. Oder aber, man richtet sich
cine Software zur automatischen Si-
cherung cin, fiihrt diese einmal durch
und hat bei nichsten Mal garantiert
die USB-Platte am falschen Rechner.
Die Fehlermeldung klickt man weg,
cinmal, zweimal und auch dreimal -
irgendwann hat sich das mit dem
Backup dann erledigl. Im Ergebnis

Auf gen ersten
Blick macht dic
Zynel-MAS mit

Iren Metall
einschiben fiir
die rwei Fest-
platten einen
sehr hochwer.
tigen Emndruck

bieiben beide Szenarien gleich: Thre
Daten sind im schlimmsten Fall unwie-
derbringlich weg,

Die Losung heiBit NAS
Network Attached Storage, kurz NAS,
|ost so ziemlich alle Speicherprobleme.

&/ VWebdienste

Webbrowser verfigbar zu machen.

Bevor Sie jetzt erschreckt abwinken,
weil so etwas nach komplizierter Ser-
vertechnik  fiir  GroBunternehmen
klingt, soflte man das Ganze einfach
auf den kurzen deutschen Namen
«Netzwerkspeicher”  herunterbrechen
Und bevor Sie nun erst recht glauben,
dass das nichi(s fr Sic sei, weill Sie kein
Netzwerk besitzen, Gberlegen Sie ganz
kurz, wie Sie [hren Internerzugang rea-
lisieren. Denn wenn da irgendwo eine
FRITZBox oder cin anderer Router im
Spiel Ist, gibt es auch ein Netzwerk. Das
geniigt schon als Voraussetzung fur
den Betrieb einer NAS, die dbrigens kei-
neswegs ein Stiick Hardware far den
Serverschrank sein muss, sondem
lingst in Form kleiner eleganter Kiist-
chen verfiighar ist, die in jedem Regal
Platz finden. Denn die Hersteller haben
durchaus denjenigen ins Visier genom-
men, der zu Hause oder im kleinen Biro
mit zwei Rechnern.

Der Nutzwert einer NAS

Nun stellt sich die Frage, was an Netz-
werkspeicher besser sein soll als an der
USB-Platte. Und hier gilt grundsdtzlich
erst einmal, dass eine NAS weit weniger
mechanischen Einflissen ausgesetzt
ist; iiblicherweise kann so ein Geriit, da
ey per Netzwerk (und entsprechend
auch per WLAN) von jedem PC aus er-
reichbar ist, rein station&r betrieben
werden., Dariber hinaus bietet eine
NAS von Haus aus komfortable Mig-
lichkeiten, Ordner und Dateien gegen
unerlaubte Zugriffe oder versehentli-
ches Loschen zu schilzen, Und wenn
Sie ein Modell mit zwel Festplatten
wihlen, ist auch gleich noch dic Le-
bensversicherung fir Ihre Daten mit
dabei. Denn in dem Fall lassen sich fast

Der Begriff des an cin Netzwerk angehingten Speichers (NAS) geht eigentlich am

Ziel vorbei, weil die Geriite inzwischen deutlich mehr kiinnen, als einfach jhre Fest-

platten fiir mehrere PCs rur Verfilgung zu stellen, Korrekter wiire es in jodem Fall,

|‘Ilﬂ von einer Art Mini-Server zu sprechen. Wi zelgen lhien am Beispicl der Funk-
[Meniipunkte der Synology 209, warum:

¥ WinMac 0S Hier schlummert die Einbettung in Windows- baw. Apple-
Netzwierke, Dabel kann dic NAS sowohl in eine Arbeits-
gruppenarchitektur integriert als auch Teil ciner Domane werden.

OFFF Mit dem FTP-Protokoll kann mittels entsprechendem Client
von auBen auf dic NAS zugegriffen werden, um = je nach Be-
nutzérmechten - Dateien hach- oder herunterzuladen.

Die Webdienste reichen vom cigenen Webserver, der auf der
NAS laufen kann, Uber eine MySOL-Datenbank bis hin zur
Blog-Anbindung des Fotoordners oder der Maglichkeit, die Ordnerstruktur via
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Nun stellt sich die Frage, was an Netz-
werkspeicher besser sein soll als an der
USB-Platte. Und hier gilt grundsitzlich
erst einmal, dass eine NAS weit weniger
mechanischen Einfliissen ausgesetzt
ist; {iblicherweise kann so ein Geriit, da
cs per Netzwerk (und entsprechend
auch per WLAN) von jedem PC aus er-
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NAS von Haus aus komfortable Mog-
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unerlaubte Zugriffe oder versehentli-
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alle Zentralspeicher so einstellen, dass
sie eine Festplatte auf die andere spie-
geln. Kollabiert also eine der Harddisks,
kinnen Sie diese einfach austauschen
und den Spiclverbund wiederherstel-
len, oline dass die Daten verloren sind.
Bevor Sie sich jetzt dber mégliche
Platz- oder Geldverschwendung bezfig-
lich der zweiten Platte, die ja faktisch
nichts zur Kapazititserweiterung bei-
triigt, beschweren, bedenken Sie bitte
kurz, dass Sie derzeit elne 500-
GB-Platte filr weniger als 50 Euro be-
kommen. Die Datenrettung eines even-
tuell defekten 500-GB-Laufwerks diirf-
te Sie hingegen eher 5,000 Euro kosten.
Man darf also, wenn es um unwieder-
bringliche Familienfotos oder die in der
Summe teuer bei Musicload bezahlte
MP3-Sammlung geht, in puncto Si-
cherheit gerne etwas grofziigiger sein.

Permanente Verfiigbarkeit

Ein wesentlicher Vorteil ciner NAS liegt
neben der gesplegelten Speicherung
vor allem in der permanenten Verfiig-
barkeit des Mediums. Das bedeutet nun
nicht, dass die Platten 24 Stunden am
Tag siehen Tage in der Woche durch-
Toticren, aber prinzipiell steht der Netz-
werkspeicher jederzeit Gewehr bei Fub;
die Laufwerke oder eventucll auch das
ganze Gerdt werden bei Bedarl Lauf-
geweckt”. Damit umgehen Sie das USB-
Platten-Problem, bel dem die Platte ga-
rantiert immer da liegt, wo man sie ak-
tuell nicht braucht. Das hat nicht nur
den Vorteil, dass man weniger Disziplin
bel Backups an den Tag legen muss,
weil man viel mehr automatisieren
kann, sondemn hilft auch, ein Datencha-
o0s zu verhindern. Denn gerade wer mal
mit dem Notebook arbeitet und mal am

Hosting & Server: Webinhalt offline sichern _

Desktop-PC sitzt, lauft Gefahr, einen
Teil seiner Daten auf dem elnen und ei-
nen weiteren Teil auf dem anderen Sy-
stem abzulegen und irgendwann den
Uberblick zu verlieren, Gleiches gilt iib-
rigens, wenn im Biiro oder im Haushalt
mehrere Personen mit mehreren Rech-
nern Shnliche Dinge machen, beispiels-
weise Fotos des Nachwuchses hearbei-
ten oder Musik aus dem Netz herunter-
laden. Spitestens, wenn dann die Frage
kommt .Wo ist denn das neue Album
von XXX* und Sie antworten miissen
Auf meinem PC*, dann wissen Sie,
warum ¢ine NAS sinnvoll ist. Denn
praktischerweise kénnen die Gerdte
auch alle als Streamingserver fiir Me-
dizdateien fungieren.

Zugriff von auBen

Die Tatsache, dass eine NAS die ganze
Zeit online ist, bietet, sofern man das
Gerdt entsprechend konfiguriert hat,
noch weitere Vorteile. So kiinnen Sie
von aullen auf den Speicher zugreifen
oder auch anderen Zugriff gewihren.
Dabel sind die Miglichkeiten abhinglg
vom jeweiligen Gerit ausgesprochen
vielseitig, well hier vom FTP-Zugang
dber cinen Webserver bis hin zur Ord-
nerstrukturansicht im Browser so ziem-
lich alles machbar Ist. Nun miissen Sie
aber keine Angst haben, dass fibel mei-
nende Zeitgenossen [hnen Thre Daten
klauen; erstens muss der Webzugriff
gesondert konfiguriert werden und
zweitens bieten die NAS-Lisungen da-
bei dann auch sichere Zugriffsformen
an.

Automatisierer par excellence
Wer sich die Zeit nimmt, eine NAS rich-
tig zu konfigurieren, hat am Ende im

Idealfall einen leistungsstarken Daten-
knecht — etwa, wenn es darum geht,
Torrents herunterzuladen. Die entspre-
chende Option bieten viele Geriite
ebenso an wie ctwa dic automatische
Medienfreigabe fiir Streamingclienis
oder Tunes. AuBierdem konnen Sie vie-
le Gerlite auch zeitgesteuert ein- und
ausschalten, sodass die NAS nachis bei-
spielsweise .stillgelegt wird, Wie groff
letztlich  der Funktionsumfang ist,
hangt vom jeweiligen Geriit und letzi-
lich auch dessen Hardwareperformance
ah. Hersteller wie Raldsonic oder Syno-
logy haben dariiber hinaus die Mig-
lichkeit geschaffen, selbst Applikatio-
nen schreiben zu konnen. Das geht,
well das Betrichssystem solcher NAS-
Losungen auf Linux basiert und es in

der Open-Source-Community immer
begelsterte Programmierer gibt. Hier
sollten Sie einfach einmal Google be-
mihen und die Bezeichnung der
NAS mit dem Stichwort Firmware oder
~Plug-in" kombinieren, Sie werden
schnell Rindig werden,

Online-Infos:

www.freenas.de
FrecBS0-Derivat, am aus einem
PC eine NAS zu machen
hitpalferyptonas.on
Verschlaselbares NAS. O fir
POs; auch als Live-CD
‘Webcode: PCPG1BN
Microsafts Jdeines™ NAS-
Projekt, der Home-Server

: PCPSEDE

PO Pranes-TV aum Prisels-Einsatz
diverser NAS-Lisungen
Webicodes erngeten sul

W, pprisde

— P st beider der
Wechsel der Loufwerke
nicht wihread des
Betriehs mbglich, well die
Risckwand sich wegen der
Anschisse nicht 5o ohne
welteres entfernen idsst

B ot o | Mit Universal Plugin'Play
I mutimeda |1 e ie N o
entsprechenden Clients als Medienserver er-
kannt werden; so lassen sich Musik, Fotos
oder Filme via Netzwerk auf den Femseher
bw. auf ein LAN-fihiges Radio streamen,

Ist auf mehreren PCs im
O3iTunes LAN iTunes installiert,
kénnen alie Rechner, die auf der NAS abge-
legt sind, mittels der Saftware auf dic Sangs
2ugreifen.

# Sunmance ssaten CNIESE man eine Kame-
=SS ra.an die NAS an, kann
sie die aufyg Bilder sp ; das

Ganze kann als Dberwachungsidsung genutst
werden.

o Hinter diesem Dierst
W Ezdntamet e Piively

DynDNS, ein Webservice, um die NAS trotz

dynamischer IP erreichbar 2u machen.

W Terminal | YVer geme per Kom-
= Ll e
konfiguriert, kann das via Telnet-Zugang
machen.

Der USB-Anschiuss
kann auch verwendet
werden, um di¢ NAS als Printserver 2u
nutzen.

(= US8 Drucker

Fiir Unix-fLimux-Netz-
'-EFS | werke kann das Net-
work File System zum Einsatz kommen.

> An eine NAS kinnen zu-
AT et | sitaliche USB-Laufwerke
= und hier sogar auch Fest-
platten mit cSATA-Port angeschlassen werden.
=Y Eine Copy-Funktion er-
& USBCopy mibgiicht bel vielen Geri-

ten per Knopfifruck das Kopleren von Daten,
die von einem extermen Medium kommen, in
ein vordefinieries Verzeichnis auf dee NAS. Da-
2u wird das Medium in einen USB-Steckplatz
der NAS gingesteckt.

Eine NAS kann auch als
Saugstation dienen; hier
liiuft nativ en eMule-Client; ein Tool fidr Bit-
Torrent ist bel vielen Netzwerkspeichern chen-
falls integriert.

'S¢ Download Statton
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Testkriterien NAS

1 Performance

Zur Performance-Messung wird
die NAS in ein Gigabit-LAN
eingebunden und ein 500 MB
groBes Testpaket, bestehend
aus verschieden groBen
Dateien, mehrfach in beide
Richtungen transferiert. Es
wird jeweils die Transferdauer
gemessen.

B Netzanbindung

Zur Bewertung der Netzanbin-
dung wird neben der prakti-
schen Integration in ein
Windows- und Linux-LAN auch
herangezogen, mit welchen
Protokollen und Diensten eine
NAS nach umgehen kann.

1 Konfiguration

Neben der Ubersichtlichkeit
sowie dem Funktionsumfang
des Webinterfaces wird hier
vor allem auch das hard- und
softwareseitige Festplatten-
management beurteilt.

& Stromverbrauch

Der Stromverbrauch wird mit
einem entsprechenden Mess-
qgerat direkt am Netzstecker
sowohl wahrend des Betriebes
unter Last als auch im Ruhe-
zustand ermittelt.

Bewertung:

1 Performance 30 %
1M Netzanbindung 30 %
 Konfiguration 20 %

Der Plattencrash
‘Wenn Ihnen die NAS nicht gerade vom
Tisch auf den Boden fallt oder ihr ein
massiver UberspannungsstoB den Gar-
aus macht, stehen die Chancen sehr gut,

Stand: 14.05.2009

Hersteller

Info-Telefon

Internet

Preis (icer/mit 2 x 500 68, €)
Techn

Kapazitit () | Einschiibe

dass nie beide Platten zeitgleich ausfal-
len. Geht ein Laufwerk kaputt, macht
sich die Speicherstation in aller Regel
bemerkbar. Das geschieht fast immer
durch LEDs an der Frontseite, die blin-

Hosting & Server: Webinhalt offline sichern

ken und/oder die Farbe von Griin auf
Rot wechseln. Einige Modelle unterma-
len das akustisch durch ein meist sehr
penetrantes und durchdringendes Pie-
pen; manchmal senden sie auch noch

ReadyNASDuo

DS209+ Link Station Mini Link Station Mini SSD
Synology Netgear Buffalo Buffalo
00886/225521814 01 01801/003757 01801/003757
www.synology.com www.netgear.de www.buffalotech.com www.buffalotech.com

385,-/469,99

-1359,

-[379,99

Magl. Kapazitéit (MB)

2x500/2 2x500/2 2x500/2 2x 120/ 2 Solid State Disk
SAIA 1[Il SAIA (3,5/7.200 / 8) SAIA (2,5 Zoll) SATA (2,5 Zoll)
1.000 / 2.000 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 1.000 / 1.000 1.000 / 1.000

Protokolle/Dienste

Filesharing-Client

Betriebssystem | AJAX-basierendes Linux Kernel 2.6 Linux-Derivat Linux-Derivat
Management-Ul
Prozessor (Modell/MHz) | Freescale / 800 113107 / k. A. - -
Dateisystem | EXT3, FAT, NTFS EXT3 EXT2/3, NTFS, FAT EXT2/3, NTFS, FAT
Basic, RAID 0/1 RAID 0/1/5, X-RAID Basic, RAID 0/1 Basic, RAID 0/1
Schnittstellen | 3 x USB 2.0, eSATA LAN, 3 x USB 1xUSB 20 1xUSB 2.0
USB: ja ja ja ja
LAN-Speed (Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 10/ 100/ 1.000 10/ 100/ 1000 10/ 100 / 1000

CIFS/SMB, AFP, NFS, LPR,
PPPOE, Telnet, SSH ,
HTTP/S, FTP

DHCP (Client/Server), TCP/IP,
HTTP/HTTPS, NTP, SSL FTP/S,
SMBJCIFS, NFS, AFP, Samba

SMB/CIFS, AFP, Printserver,
802.3ab/u, FTP/S, HTTP/S

SMB/CIFS, AFP, Printserver,
802.3abfu, FTP/S, HTTP/S

BitTorrent, Download Station

BitTorrent

Software, Webinterface

Software, Webinterface

Software, Webinterface

Software, Webinterface

Photo Station 3, UPnP
MMS-Unterstiitzung

2.048 /256 | ja jaljalja ja/ja/ja (Active Directory) ja/ja/ja (Active Directory)
Gastzugang | ja ja ja ja
Medienserver | iTunes, Audio Station, UPnP-AV, SlimServer, iTunes iTunes, DLNA, UPnP iTunes, DLNA, UPnP

MMS-Unterstiitzung

MMS-Unterstiitzung

Client-Rechner-0S | ab Windows 2000, Windows, Linux, Mac 0S ab Windows 2000, ab Windows 2000,
ab Mac 05X 10.3 ab MAC 05 10.3 ab MAC0S 103
ja ja ja ja
Backup/One Touch/Auto | ja jaljalja jaljalja jaljalja
(BxHxTinmm) | 88 x 218 x 160 200 x 132 x 222 82x40x 135 82x40x 135
Gewicht (ko) | 0,98 (ohne Platten) 46 05 05
Besonderheiten | SQL-Server-Betrieb mdglich LCD-Display Wake on LAN per Schalter Wake on LAN per Schalter
Zubehir | Netzkabel, LAN-Kabel, Software-CD, Netzkabel, Netzkabel, LAN-Kabel, Netzkabel, LAN-Kabel,

2 x SATA-Strom/Datenkabel Netzwerkkabel Software-CD Software-CD

Schreiben (M8/s) | 29,4 156 128 128
Lesen (M8fs) | 62,5 358 128 129
(Ausinw) | 7 ns5 i, 7
Stromverbrauch (Volliastin W) | 41 29,5 143 144

Potenzial, aber umsténdlichem
Plattenhandling

HDD-Einschiiben; leider nicht
die schnellste Losung

Performance (30%) | sehr gut befriedigend befriedigend befriedigend
(30%) | sehr gut sehr gut befriedigend befriedigend
(20%) | gut sehr gut befriedigend befriedigend
(20%) | befriedigend gut sehr gut sehr gut
Fazit | Speicherldsung mit riesigem Leistungsfahige NAS mit guten § Extrem kleine und strom- SSD-Variante der Mini ohne

sparende NAS; sehr
umstandlich zu 6ffnen

gesteigerten Nutzwert;
extrem teure Losung

B Stromverbrauch 20 % PreisfLeistung | M befriedigend B qut H gut M mangelhaft
S Qualitat | B gut (1,6) H gut (1.8) 1 befriedigend (2,6) 1 befriedigend (2,6)
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elne Mail oder SMS an den zustiindigen
Administrator. Das weitere Vorgehen ist
dann recht simpel: Sie kaufen eine neue
Festplatte - idealerweise das gleiche
Muodell, mindestens aber die gleiche Ka-

Hosting & Server

pazitit, Sie tauschen dle defekte gegen
die neue HDD aus und (iberfassen den
Rest der NAS. Denn die sorgt (iblicher-
weise ganz alleine dafiir, dass der Spie-
gelverbund (das RAID-Array] wieder

T T e T SR == =3
o Bt ) W RN B . {i g g
i
NSA-220 Plus IeyBox MediaHub (NMH305)
Dynel Raidsonic Linksys
02405/69050 C4102/468950 I]\!.ill:l"ml 11 o
el de Wi midonic.de W byeren com

8.90/125,~

215310~

2x500/2

2x500/2

e

2250072

ANER 8 | 400

SAIA SATA
1.000 | 3.000 1.000 | 3.000
Linux modifizierbar) Limux- De

EXT/3, NIFS, AT
RAID 0f1

NTFS, FAT

IS, FAT
RAID 0

in B

2xUSBZ0

|"c-|' 100/ 1000 0/ 100 10X =
CIFS/SMEB, NES, NTP, DHCP SMB, NFS, DHCF, Printserver, JCIFS, DONS, FIP, HTTR,
PPPoE, DDNS, FTRYS, HTTRYS FIP, HTTP Span/JBOD

BitTarrent BitTorrent L

Soltware, Webinterace )
512/ 256 |

jaljs

Software, Webmtert

.}

YouTube, FiickR, [Tunes, DUNA

UPnP MMS-Lnterstitzung A-Server

Twonky Media, [Tunes | UPnP

5 7000, MAC. Unix,

iTines, DUNA UPnP

jaljaljn

sl

_20( xH42x 113
1,5 lohne Platten)

111 x 188 x 168

Melal hitien -Bet
LAN-Kabel, Netzi: hel, Netzkabel
Softwyre-CO Software-(D, 5

uben

35

i~ =

sugpreichend

befriedigend

ot ]
befredigend

Seht hochwertig verarbeltetes
Gerlit mit leider etwas aiedtiner
Performance

W gut

befrefigend
ausreichend
gul

Mehe als Med-

Server denn als

echte NAS nutibar, da kelne

wichend

W befriedigend (28]

B befriedigend (28]

W hefriedigend (3.0)
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hergestellt wird. Allerdings daven das
eine Weile: je nach Gerit und Platten-
grofle zwischen 30 Minuten und meh-
reren Stunden. Sie kannen die NAS in
der Zeit normalerweise aber wie ge-
wohnt weiter henuizen. Unser Test
zeigt, dass das bei der Mehrheit der Ge-
rite auch kiappr, allein das Linksys/Cis-
co Media Hub offenbart hier gravieren-
de Schwiichen, Was es sonst noch dber
die verschiedenen NAS-Losungen zu
sagen giby, zeigt unser Test.

Das Testfeld

NAS gibt es sowohl in Form von Leer-
fehiusen als auch komplett hestiickt.
Wir haben beide Varianten getestet und
dabel jewells eine Plattenbestlickung
mit zwei 500-GB-HDDs zugrundege-
legt, diewir bei allen Modellen als RAID
1, also als Spiegelungs-Array, konfigu-
riert haben - schlieflich geht es um ma-
ximale Sicherheit. Es fiillt bei fast allen
Gerdten auf, dass der Kunde ein wenig
vor die Wahl gestellt wird, entweder
umfangreiche Funktionalititen oder
aber ein Gehiluse mit Anlefhen aus dem
professionellen Bereich zu bekommen.
Letzteres bedeutet vor allem einen

komfortablen Zugriff auf die Festplat-
ten im Falle eines Defekis, bei dem

nicht die gesamte NAS erst vom Strom
und Netzwerk getrennt und dann fast
komplett zerlegt werden muss. Das gilt
selbst fiir die Link Station Mini von
Buffalo, die als nahezu einzige derzeit
erhdltliche  Endkundenitsung  aul
4,5-Zoll-Platten setzt und damit schr
stromsparend agiert; im Server-Bereich
ist das schon lnger Ublich, Ein weiterer
Vorteil der kleinen Link Station: Sie
kann komplett passiv gekilhlt werden,
wahrend die griiBeren Modell mindes-
tens einen 40-mm-Lifter besitzen, Die
laufen zwar nicht immer, kinnen aber,
wenn nicht sehr hochwertig gelagen,

- Webinhalt offline sichern —

‘orbildlich prisentier sich
e ReadyMAS Duo in Sachen
Plattentausch; hier wurde
von Nelgear das komfartable
System der griferen Model-
le einfach Goemommen
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Bei Symology sleht dis
Innenleben fast wie ein
Kleiner PC, in jedem Fall
aber nach Basteln® sus.
Damit st such hier der
HDD-Wechsed nur mittels
Schraubendreher zu bewerk-
steligen - die einzige grofe
Schwiiche des Gerliles

im Laufe der Zeit unangenchm schrill
und laut werden. Im Test war davon al-
lerdings nichis zu merken; alle NAS-
Modell verrichten ihre Arbeit auf abso-
lut  Arbeitszimmer-tauglichem Ge-
riuschniveau, Ubrigens verfiigen auch
alle Gerite {iber mindestens einen wei-
teren USB-Port, Gber den noch zusitzli-
cher Speicherplatz geschaffen, eine
Backup-Platte angeschlossen oder ein
Drucker ins Netzwerk ecingebunden
werden kann.

Synology D5209+

Deutlich weniger komfortabel im Fest-
plattenhandling als etwa Netgear oder
Zyxel und mir dem Kunsistoffgehiuse
auch optisch nicht ganz so wertig pri-
sentient sich die Synology DS209+.
Auch diese NAS gibt es sowohl leer als
auch mit diversen Kapazititen fenig
bestiickt. Wenn hier cine Platte ein-

zubauen oder zu tauschen ist. dann nur
fiber das Offnen des kompletten Gehiiu-
ses mittels Schraubendreher bei ausge-
schaltetern Gerdit. Ab hen von die-

iiber hinaus erweist sich die Ready-
NAS Duo als ziemlich ausgercift, weil
sie iiber ein vorbildliches Konfigurati-

sem Defizit, das im Hausgebrauch,
wenn man keine eitkritischen Anwen-
dungen nutzt, wohl noch verschmerz-
bar ist, rumpft die Synology mit Voll-
ausstattung auf. Es gibt nahezu keinen
Service, der nicht in der Software integ-
rert wiire. Und wenn doch etwas fehlt,
bietet moglicherweise die zugehdri

rface mit einer sehr guten Frei-
gabe- und Benutzerverwaltung ver-
figt. Zudem unterstiitzt sic alle gingi-
gen Streaming-Optionen inklusive der
Squeeze-Boxen von Logitech und kann
via kostenlosem Add-on beispielsweise
noch um den Twonky Media Server er-
weitert werden, Im Hinblick auf die Per-

Community eine nachinstallierhare La-
sung an, was im Prinzip funktioniert
wie bei jedem normalen Betriebs-
system. Anders als bei vielen anderen
NAS-Lisungen ist hier auch Speicher-
platz kein Poblem; die Synology nutat
fiir ihre Firmwarce® praktischerweise
einfach die Platten mit, was aber auf die
Kapazitit keine Auswirkungen hat. Die
Bedienung ausgesprochen komforta-
bel, die Datentransferleistung sensatio-
nell hoch: Mit 29,4 MB/s beim Schrei-
ben und 62 MB/s beim Lesen st die
DS209+ in Sachen Geschwindigkeit
nicht zu schlagen.

Netgear ReadyNAS Duo

Netgear hat mit der ReadyNAS Duo das
einzige Gerdt fiir 3,5-Zoll-Platten im
Testfeld, bei dem es maglich ist, eine
defekte Platte im laufenden Betrieh zu
wechseln. Dabei ist sowohl der physi-
kalische ZugrilT aufl die HDDs perfekt
gelost als auch die Unterstitzung sei-
tens der Geritesoftware, Aber auch dar-

fi e il gt die ReadyNAS Duo
ebenfalls; mit fhrer Schreib- und Lese-
leistung gehdrt sle in jedem Fall zu den
schnellen Geriiten im Test. Wirklich ge-
lungen ist zudem das Prozedere im Fal-
le cines Plattendefekts. Hier klappt die
Methode .Tirchen auf, kaputte HDD
raus, heile rein - fertig” auf der ganzen
Linie, wobei simtliche Fehlermeldun-
gen per Mail verschickt werden kén-
nen. Im Vergleich etwas zur Link Stati-
on Mini kann sich die ReadyNAS dabel
auch mit Benutzernamen und Kenn-
wort am SMTP-Server authentifizieren,
was einigermaben wichrig ist, da in Zei-
ten von Spam kaum noch frei Mailser-
ver betrieben werden,

Buffalo Linkstation Mini (SSD)

Die Linkstation Mini sticht, wie schon
erwahnt, dadurch aus dem Testfeld he-
raus, dass sie auf 2,5 Zoll-HDDs auf-
baut, Das macht die NAS extrem klein
und sparsam |m Umgang mit Strom.
Allerdings hat das seinen Preis, denn
das Gehfuse ist mit Abstand das am

Eine NAS in Betrieb nehmen und konfigurieren

Am Belspiel von Netgears ReadyNAS Duo zeigen wir Ihnen, wie man seinen
richitig Sie dafiir ¢inen
freien LAN-Port an lhrem Router.

1. Verbinden Sie die NAS mittels eines Netzwerkkatiels mit einem freien
LAN-Port des Routers, ldealerweise Hiuft der Router als DHCP-Server (stan-
darmabig meist eingestelitl, sodass sich die NAS nach dem AnschlieBen des
Stromadapters wihrend des Hochfahrens eipe IP-Adresse holt.

= Legen Sie nun in einen Rechner, der per Kabel oder WLAN mit dem
Router verbunden ist, die mitgelieferte CD ein und installieren bzw. fihren
Sie die Einrichtungssoftware aus, Diese sucht die NAS im LAN und oft kiin-
nen Sie erste Basiseinstellungen wie die IP-Konfiguration dann direkt vor-
nehmen. In jedem Fall erfahren Sie aber die aktuelle IP-Adresse des Gerdtes,

| =
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3. Die 1P geben Sie nun in der Adresslerste des Browsers ein; 5o wird die ei-

gentliche Konfigurationsoberfliche jeder NAS aufgerufen. Nach Eingabe des
Administrator-Passworts - die voreingestedlten Konten stehen im Handbuch

= kinnen Sie das Gerlt nun komplett Thren Bedirlnissen anpassen.

4, Es ist fiir den weiteren Betrieb extrem sinnvoll, eine feste IP-Adresse und
einen aussagekriftigen Namen zu verwenden, damit Sie dic NAS jederzeit
leicht ansprechen knnen.

5. Nun geht es darum, den Status des RAID-Verbundes zu profen. Im Aus-
lieferungszustand sind viele Gerdte im RAID 0, also fir mehr Kapazitat ein-
gerichtet, was im Hinblick auf die Sicherheit katastrophal (st
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schlechtesten zu ffnende. Die Hilften
sind ineinander geclipst und eigentlich
nur mittels Schraubendreher und sanf-
ter Gewalt trennbar, was nicht ganz
spurlos an dem Kunststoff vorbeigeht.
Zwar ist dann die Demontage der Plat-
ten simpel, aber auch Buffalo lisst den
Tausch einer defekten HDD eben nicht
im laufenden Betrieh zu. Davon abge-
sehen ist das nahezu gerauschlos arbei-
tende Geriit aber flott, was den Daten-
transfer angeht, und bietet als einzige
Lésung im Test bel fiir den Erhalt des
Datenbestandes relevanten Einstellun-
gen ein besonderes Sicherheitsfeature
in Form von Capchtas, die man z. B.
cingeben muss, wenn man das RAID-
Armay modifizieren machre. Hinsicht-
lich des Funktionsumfangs bictet die
Linkstation Mini eher oberes Mittel-
maf}; die Service-Auswahl einer Ready-
NAS oder Synology sucht man hier ver-
geblich. Allerdings genehmigt sich die
kleine Box, die sich praktisch @berall
verstauen Esst, aber auch nur maximal
14 Watt, was fUr jemanden, der vor al-
lem einen dauerhaft laufenden Netz-
werkspelicher evtl. mit Zugriff von au-
Ben benotigt, durchaus ein Argument
sein diirfte. Wer germne sehr viel Geld, al-
so knapp 900 Euro, loswerden méchte,
kann die Linksstation Mini @ibrigens
auch mit geringerer Kapazitdt (120
GB im RAID 1) kaufen. Das klingt zu-
niichst unlogisch, erschlieBt sich aber,
wenn man weill, dass die zwei 120-GB-
Platten Solid State Disks, also Flash-
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basiert sind. Leider bringen die teuren
Laufwerke abgesehen vom Ausschiuss
méglicher mechanischer Defekte nicht
den geringsten Vorteil. Die SSD-Va-
riante ist allenfalls im Nachk

bietet die Zyxel-NAS alle wichtigen
Features inklusive einer vemiinftigen,
wenn auch im Vergleich zu Netgear
nicht ganz so opulenten Benutzerver-

stellenbereich schneller als die normale
Linkstation Mini und im Hinblick auf
den Stromverbrauch gibt es Oberhaupi
keine Unterschicde. Insofern lohnt der
Kauf der teuren Buffalo niche im Min-
desten.

Zyxel NSA-220 Plus

Neben Netgears ReadyNAS Duo hinter-
lisst rein haptisch die NSA-220 Plus
von Zyxel, die mit belichigen Festplat-
ten bestiickt werden kann, den besten
Eindruck. Das Geh samt Innenle-
ben ist aus Metall, es gibt zwei solide
Einschubrahmen, auf denen die HDDs
verschraubt  werden. Dummerweise
muss man aber, um an dies¢ Rahmen zu
kommen, dic Rickwand abnehmen.
Das Lésen ist dank der Randelschrau-
ben schnell erledigt, aber leider kann
der Deckel nur entfernt werden, wenn
vorher Netzwerk- und Stromkabel her-
ausgezogen wurden. Der Plattentausch
im laufenden Betrieb ist also nicht
méglich, obwohl die NSA-220 Plus bei
uns im Test rein technisch damit keine
Probleme halte. Davon abgesehen ist
sle mit 8,5 MB/s beim Schrefben kein
Uberflieger; die rund 13,5 MB/s beim
Lesen reichen aber dennoch auch fiir
das Streaming von hochauflasendem
Material ohne welteres aus. Funktional

g Allein bel der Menge der zur
Verfigung gestellten Netzwerkservices
Fillt die NSA-220 Plus ah, obwohl auch
sie als UPnP-Mediaserver nutzbar ist.

leybox

Am deutlichsten als
wLinux-Fileserver”
zu identifizieren ist
die Icybox  wvon
Raidsonic, ehen-
falls  ein  _Leer-
gehiuse” zum
Selbstbau  einer

NAS, Hier ist alles
etwas technischer,
weniger schick und
weniger komforta-
bel als bei den iibri-
gen  Gerdten  und
der Nutzer bekommt das bel der nicht
ganz so intuitiven Bedienung zu spii-
ren. Man muss sich vielleicht ein wenig
mehr in der Materie auskennen, um aus
der leybox in der gleichen Zeit das her-
auszuholen, was Netgear und Synology
per Klick erkliren und zuginglich ma-
chen, Dabei steht die leybox, wenn man
méchte, den beiden anderen NAS-Mo-
dellen kaum nach. Die Firmware ist
Open Source, sodass es die ein odere
andere Losung von Fremdanbietern
gibt. Und wer in Sachen Linux bewan-

Auch das st cine
komplette NAS, und zwar
Buffalos Link Station
Mini. Die Techmnik
werschwindet fast
komplett zwischen den
beiden 2,5-Zall-HDDs

Geht hier ¢ine Platte kaputt, sind ALLE Daten weg, weil sie bitweise auf bei-
de Laufwerke verteilt werden. Richten Sie alsa eine Spiegelung (RAID 1) ein.
Doch Vorsicht: Es sallten zu dem Zeitpunkt keine Daten auf der NAS fie-
gen; diese gehen beim Umbau des RAID-Arrays sonst verloren. Netgear
bietet mit dem RAID-X Gbrigens eine Besanderheit in Form eines erweiter-
baren redundanten Arrays, das aber bei zwel Platten in der Sache dasselbe
leistet wie ein RAID 1 (zu sehen auf dem Buffalo-Screenshot),

Infernet INTERN 3/09

6. Wenn Sie
€3 sich ein-
fach machen
wollen, rich-
ten Sie nun
einen oder
mehrere Frei-
gaben (Sha-
res) diber das
entsprechen-
de Menil rin Solange Sie hier keine 2usitaliche Be
gen, kann jeder PC im Netzwerk den grundsitziichen Berechtigungen ent-
sprechend darsuf zugreifen. Sie kinnen aber beispielsweise generelle Lese-/
Schreibzugriffe auf einer Freigabe einrichten, Daten aufspicien und die
Rechte dann auf ,nur Lesen” umstellen,

7. Wollen
Sie explizit
festlegen,
wer was aul
der NAS darf,
dann richten
Sie Benutzer
und Gruppen
ein, Das

nutzerverwaltung onle

=
|
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Leider Bt sieh das Buffalo-
Genduse mar durch Aufbe-
toein und damit leider auch
nicht ganz ohne Spuren
Gfinen

dert ist, kann auch selbst Hand anlegen.
GeschwindigkeitsmaBig liegt das rela-
tiv kieine Raidsonic-Kastichen leider
auch im hinteren Bereich und damit et-
wa gleichauf mit der Zyxel (8,5 MBfs
schreiben, 14,2 MBJs lesen).

Linksys Media Hub

Eigentlich darf man, wenn auf einem
Stilck Netzwerkhardware der Name Cis-
co prangl. einiges erwarten. Leider hilt
der Media Hub von Linksys, jetzt Cisco

Hosting & Server: Webinhalt offline sichern

Consumer Business Group, diesen Er-
wartungen nur sehir bedingt stand, Da-
bei ist die Aufmachung des Gerites
durchaus gelungen, weil es rein phy-
sisch den HDD-Wechsel im laufenden
Betrieh zuldsst und mit dem Hoch-

U hiuse trotz K cinen
recht wertigen Eindruck macht. Aus-
geliefert wird das Teil zwar nur mit ci-
ner Festplatte, aber das lisst sich im
Falle der 500-GB-Variante mit 50 Euro
extra relativ leicht korrigieren. Arger-
lich: Es werden keine zusiitzlichen
Schrauben fiir den Einbau einer zwei-
ten Harddisk mitgeliefert und die Stan-
dardschrauben aus PC-Gehilusen sind
zu kurz. Hat man das Problem geléist
und den Media Hub ins LAN gehingt,
muss man feststellen, dass die Software
vor allem darauf ausgerichiet ist, Me-
diendateien [auch automatisiert) zu
verwalten. Fs gibt kein Benutzerma-
nagement und auch das Einrichten von
Freigaben (Shares] Ist nur sehr um-

stindlich moglich. Verliert die NAS ei-
ne Platte aus dem RAID-Verbund. wird
der Nutzer darauf bedauerlicherweise
nicht aufmerksam gemacht; die LEDs
an der Front des Media Hub leuchten
weiter, als sei nichts passiert. Das ist vor
allem deshalb so unbefriedigend, weil
wahrscheinlich eine verniinftige Sofi-
ware geniigen wiirde, um aus dem Me-
dia Hub eine wirklich gute NAS-Losung
Zu machen.

Eine NAS mit der Maglichkeit, zwei
F n im Spiegelverbund zu be-
treiben, ist zweifellos die komfortabels-
te Losung, um Daten sicher abzuspei-
chern, Zwar sollten Sie auch hier in re-
gelmibigen Abstinden Sicherhelts-
kopien zur Archivierung anfertigen,
was sich bei allen Geriten via USB-
Festplatte realisieren lasst. Aber die In-
tervalle kinnen Sie hier grofziigiger
bemessen; im Alltagsbetrieb sind [hre
Daten auf der NAS gut aufgehoben, &
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