9 Netzwerkfestplatten im Test

Multimedia-Dateien und
Datensicherung im Heimnetzwerk

Sollen mehrere Macs auf einen zentralen Datenspeicher zugreifen, lohnt sich der Einsatz einer im Netzwerk verfiigbaren
externen Festplatte. Neben Apples Time Capsule gibt es zahlreiche weitere Vertreter, die sich fiir diese Aufgaben eignen.

Wir haben sieben Kandidaten einem Test unterzogen und nennen lhnen sowohl Starken als auch Schwachen.
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Apples Time Capsule ist das einzige Gerat im Test, das per WLAN ins Heim-
netzwerk eingebunden werden kann. Es enthalt zusatzlich einen Router, vier
Gigabit-Ethernet-Ports und einen USB-Anschluss fiir Drucker oder weitere
Festplatten

Ein NAS eignet sich perfekt als Zuspieler fiir Multimedia-Player, zum Strea-
men von HD-Material sind die Transferraten der meisten NAS-Gerate jedoch
zu gering

Backup im Netz

Spatestens wenn stunden- oder gar
wochenlange Arbelt durch einen Fest-
plattendefekt oder menschliches Versa-
gen verloren geht, wird man sich
Gedanken tiber eine Datensicherung
machen. Apple bietet seit Mac 0S X
10.5 Leopard mit Time Machine eine
sehr leicht zu bedienende Backup-
Ldsung an. Dabei bleibt dem Anwender
nicht mehr zu tun, als in den
Systemeinstellungen festzulegen, wo
die Daten gesichert werden sollen.
Dazu kann man auf eine externe Fest-
platte zurlickgreifen, die per USB oder
FireWire angebunden ist. Doch wer mit
einem Notebook arbeitet, stort sich
moglicherweise am standigen An- und
Abstapseln des Backup-Laufwerks, was
die Mobilitat innerhalb der eigenen vier
Wande stark einschrankt. Viel eleganter
Ist es da schon, das Time-Machine-
Backup auf einer im Netzwerk ange-
schlossenen Festplatte, einem NAS
{=Network Attached Storage), anzule-
gen. Gerade in den heute in fast jedem
Haushalt anzutreffenden drahtiosen
Netzwerken, welche die Computer per
Router ans Internet anbinden, bietet
sich diese Lasung an.

Einfache Konfiguration

Existiert bereits ein Netzwerk, Iasst sich
ein NAS ohne groBen Aufwand auch von
weniger versierten Anwendern einrich-
ten. Bei den von uns getesteten Geraten
war kaum mehr zu tun, als die Festplatte
per Netzwerkkabe! (Gigabit- oder auch
Fast Ethernet| an den WLAN-Router
anzuschlieBen, die dem NAS beiligende
Software zu installieren und das NAS im
Finder einzubinden. Letzteres hort sich
komplizierter an, als es ist. Allen Geraten
wurde dank DHCP vom Router automa-
tisch eine IP-Adresse zugewiesen, wes
halb sie sofort von Mac 0S X erkannt
und im Finder unter Freigaben aufgell
stet wurden. Per Doppelklick auf den
Geratenamen des Netzlaufwerks verbin
det sich der Rechner als Gast, (iber den
Knopf Verbinden als ist auch die Anmel-
dung als Benutzer oder Administrator
moglich. Wéhrend der Gast in der Regel
nur auf einen speziellen offentlichen
Ordner zugreifen darf und dann mei-
stens auch nur ber Leserechte verfligt,
stehen anderen Benutzern wesentlich
umfangreichere Rechte zur Verfugung.
Auch ist es oft moglich, fiir jeden Benut-
zer einen eigenen passwortgeschitzten
Ordner anzulegen, auf den andere
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D-Link DNS-323 lassen sich bis zu zwei Festplatten einbauen, ohne
is dafiir eine einzige Schraube 2u l6sen Ist ...
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wtzeroberflache per Browser bedient,
s micht auf jedem Netzwerkrechner
spezielle Software installiert sein
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sehin meist nur das Benutzerhand-
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aiten, in denen jegliche medialen

Iite frei oder kostenpllichtig legal und
al im Internet zu bekommen sind,

wie man die gekauften Filme, die GEMA-
freie Musik oder die eigenen Urlaubsfo-
tos auf den Fernseher oder die Stereo-
Anlage im Wohnzimmer bekommt. Auch
will man sicher nicht alle Daten mehrfach
im Haushalt vorhalten, nur um diese aut
jedem Rechiner jederzeit verflighar zu
haben. Die Lasung all dieser Probleme
stellt ein NAS-Laufwerk dar, das
irgendwo unauffallig seine Arbeit verrich-
tet. Dabei ist die Einrichtung und Bedie-
nung eines NAS inzwischen so einfach
geworden, dass auch Einsteiger schnell
damit zurechtkommen werden. Dank
Standards wie UPnP finden Multimedia-
player beispiefsweise selbststandig das
NAS und die darauf abgelegten Filme,
Songs und Fotos, sodass man sich ledig-

1Cks Spiele Software

Das NAS von ICY BOX/Raidsonic nimmt nur
eine Festplatte auf, ist dafir aber auch das
giinstigste Gerat im Test

lich mit der Fernbedienung des Multime-
dia-Wiedergabegerates befassen muss.
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iTunes-Server und Webzugriff Son
Auch die Musik flir die Wiedergabe in Eﬂm“
iTunes kann auf einem NAS nicht nur i DO NAME =
gesichert, sondern gleich allen Netz- ¥ EREIGAREN

. - BB giskstarion 3
werkteilnehmern zur Verfugung gestellt Wi
werden. Die meisten Gerate unterstiit- B drohoshare

zen inzwischen Apples Bonjour-Techno-
logte, sodass darauf abgelegte Musik in
der iTunes-Seitenleiste unter dem Ein-
trag Freigaben erscheint.

Will man auf seine auf dem NAS abge-
legten Daten auch von unterwegs zugrei-
fen, lasst sich bei allen getesteten Netz-
werktestplatten auch ein FTP-Server
aktivieren, Praktischerweise milssen die
Rechner im Netzwerk nicht eingeschaltet
sein, wenn uber das Internet auf die
Daten auf dem NAS zugegriffen wird.

Wird ein NAS als Netzwerk-
gerat erkannt, erscheint
as unter ,Freigaben” in der
Seitenleiste des Finders

Time Machine fiir NAS-Backup einrichten
Die Konfiguration von Apples Time Capsule als Backup-Medium ist
eintach, ein per AFP oder SMB angebundenes NAS muss oft aller-
ings erst vorbereitet werden. Dazu macht man das Laufwerk zunachst in den
ime-Machine-Systemeinstellungen sichtbar. Dies lasst sich mit dem Termi-
al-Befehl defaults -write-com.apple. systempreferences- TMShowlUnsupport
NetworkvVolumes -1 erreichen. AnschlieBend wird mit dem Festplattendienst-
srogramm Uber Ablage » Neu > Leeres Image ein . Mitwachsendes Bundle-
mage” auf der Rechnerfestplatte erstellt. Das Image muss mindestens so
frofd sein wie das zu sichernde Laufwerk. Als Format wahlt man .Mac 0S Ex-
fended (Journaled]” und stellt bei Paritionen . Keine Partitionstabelle” ein. Un-
ler Yolumenname ist der <Rechnername>_<MAC-Adresse des en0-Gerats
phne Doppelpunkte> anzugeben (siehe Abbildung). Danach wird die so erstell-
{2 Image-Datei in den Backup-Ordner des NAS kopiert und in den Time-Machi-
fe-Systemeinstellungen das NAS als Backup-Medium ausgewahlt. Damit sich
fler Rechner bei jedem Neustart automnatisch am NAS anmeldet, fiigt man das
Netzlaufwerk den Startobjekten in den Benutzereinstellungen hinzu.
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Um ein NAS als Zielort fiir ein Time-
Machine-Backup verwenden zu kdnnen,
muss zunachst ein Bundle-image mit kryp-

tischem Dateinamen erzeugt werden

Leerzeichen werden mit »
gekennzeichnet”
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KOMMENTAR

Die Zeiten sind zum Glick vorbei, in denen man von Windows-
Kollegen schwamerische Berichte Uber deren Netzwerkfest

HEIKO FLEISCHMANN
Redakteur Mac easy

platten horte, nach einiger Recherche aber frustriert fest-

stelite, dass zum Beispiel komfortable automatische Backups
vom Mac aus nur moglich waren, wenn man sich vorher in die
Untiefen kamplizierter Terminalbefehle begab. Da gute Uber-

Beim ReadyNAS Duo lassen sich die Festplatten auch im laufen-

Einige NAS-Gerate, wie das Netgear
ReadyNAS Duo oder die Synology Disk
Station DS5408 ermoglichen gar den
Betrieb einer eigenen Website.

tragungsraten mittlerweite auch erschwinglich werden, wer-

den NAS-Lésungen fiir mich in Zukunft zum Alltag gehéren -
im Buira wie zu Hause,
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Drucker-Server und Bittorrent
Fast alle getesteten Gerate verflgen tber
mindestens ethen USB-Anschluss, an den

den Betrieb austauschen

externe Festplatten oder USB-Sticks ange-
schlossen werden kénnen. Daruber hinaus
fungieren die meisten NAS-Festplatten
auch als Druckerserver, sodass iber das

Netzwerk mit einem am NAS angeschlos-

StorCenter ix2

senen Drucker gedruckt werden kann.
Einzig die ICY BOX verfiigt in unserem
Testteld neben einem USB-A-Anschluss an

Time Capsule DNS-323 Network Storage ReadyNAS Duo
Hersteller Apple D-Link lomega Netgear
Webseite wiviw.apple.com/de/timecapsule  www.diink.de www.iomega.de www.netgear.de
Preais 260 | 449 Euro ca. 130 turp [Leer} 419 Furo ca, 300 Curo
Anzahl| Festplattenslots 1 {nicht zuganglich) ? 2 |nicht zuganglich) 2
Maximale Kapazitat 500GB /1 TB 418 2 TB 4TB

Schnittstellen

Mittlere Schreibrate
Mittlere Leserate

Unterstiitzte Protokalle/
Funktionen

Geschwindigkeit
Aufristbarkeit
Verarbeitung
Preis/Leistung
Ausstattung
Bedienung

Bewertung

1x Gigabit-Ethernet-WAN,
3x Gigabit-tthernet, 1x USB

8.511 MB/Sec
5.025 MB/Sec

FTP, iTuries-Server, AFP, Time-
Machine-Support, Zugriff uber
MabileMe
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1x Gigabit-Ethernet, 1x USB 2.0

7.6 MB/sec
8,9 MB/sac

Integrierter FTP, iTunes und
UPnP-AV Server, Bittorent
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1x Gigabit-Ethernet, 2x USB 2.0

5.103 MB/Sec
10.836 MB/Sec

UPnP, iTunes-Server, CIFS/SMB,
AFP, FTP, HTTP, Bonjour, UPNP
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1x Gigabit-Ethernet, 3x USB 2.0

10.416 MB/Sec
11.180 MB/Sec

Integrierter FTP, iTunes und
UPnP-AY Server, GiFS, FTP, HTTR,
AFP, SMB, NFS, DHCP, NTR
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Synolosy

Hogy DS4o9 fasst bis zu vier 2-TB-Festplatten. Es beherrscht neben RAID o und 1 auch den RAID-5-

Jer Einbau der Festplatten ist jedoch wenig komfartabel

it des Gehguses tiber einen USB-
is vomn Typ B an der Riickseite.

sst sich das ICY-BOX-NAS wie eine
USB-Festplatte direkt am Rechner
Ren. Bei der Ersthefiiliung mit

groBen Datenmengen zahlt sich diese Vor-
gehensweise aus, denn der Transfer der
Daten via USB geht etwa dreimal so
schnell vanstatten wie tber das Netzwerk.
Daruber hinaus bringen auBer Apple

Das Droba ist ohne die optional erhaltliche
Erweiterung Drobo-Share kein richtiges

NAS, kann aber per FireWire 800 ange-

schlossen und dann sehr schnell werden

Time Capsule alle NAS-Gerate einen
eigenen Bittorrent-Client mit. Bittorent
ist ein Protokoll zur Verteilung grofier

je mehr Teilnehmer es hat. Neben der

Datenmengen, das umso schnelles wird,

Disk Station DS409

Disk Station DS409+

Disk Station DS408

ICY BOX iB-NAS4210-B

ibotics

rgbo.comy/

P Euro +220 Euro
Share)

), USB 2.0, Gigabit-Ether-
tErweiterung

7.260 MB/Sec
4.484 MB/Sec

funes-Server, Bittorrent,
4TTP, FTP, NFS {alle Funk-
nur mit dem DrobaShare|
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Synalogy
www.synology.de

570 Euro

4
8 TR

2x USB 2.0, 1x Gigabit-Ethernet,
eSATA

9.864 MB/Sec
11.185 MB/Sec

FTP, PHP+MySOL Webhos-
ting, HTTPS, AFP, SMB, ADS,
iTunes-Server, Bittarrent,
PPPOE, SSH, Print-Server, LPR,
CIFS, AppleTalk, TimeMachine-
Unterstiitzung
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Synclogy
www.synology.de

700 Eure

4
8 TR

2x USB 2.0, 1x Gigabit-Ethernet,

e5ATA
78.801 MB/Ser
28.901 MB/Sec

FTP, PHP+AlySQL Webhos
ting, HTTPS, AFP, SMB, ADS,
ITunes-Server, Bittarrent,
PPPoE, SSH, Print-Server, LPR,
CIFS, AppleTalk, TimeMachine-
Unterstitzung
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Synology

www.synolagy.de

670 Euro

4
8718
2x USB 2.0, 1x Gigabit-Ethernet

9.511 MB/Sec
11.184 MB/Sec

FTP, PHP+MySQL Webhosting,
HTTPS, AFP, SMB, ADS, iTunes-
Server, Bittorrent, PPPoE, SSH,
Print-Server, LPR, CIFS, AppleTalk
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RaidSonic
www.icyhax. de

ca, 115 turo |Leer]|

i
218
2x USB 2.0, 1x Gigabit-Ethernet

6.785 MB/Sec
6.196 MB/Sec

Integrierter FTP, NFS, Printser-
ver, Borijour und iTunes-Support
und UPnP-AV Server, Bitiorrent-
Client
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