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SYNOLOGY D5409 SLIM

EL SERVIDOR DE FICHEROS DISPONE DE
SOFTWARE AVANZADO PARA PROGRAMAR
DIFERENTES EVENTOS, AS| COMO DESPLEGAR

POLITICAS DE ACCESO A DIFERENTES USUARIOS.

Alfonso Casas [alfonso.casas@ida.es]

La estacién de discos planteada por Sy-
nology se presenta bajo un disefio com-
pacto con capacidad para albergar a
cuatro discos de 2,5 pulgadas en confi-
guracian RATD, exrraibles en caliente
y con conectividad serial ATA. Su pro-
cesador embebido se encarga de dicha
gestion y es muy versitil por disponer
de conectividad Gigabit Ethernet, USB
2.0, asi como eSATA.

El modelo Slim recalea su bajo con-
surmo de energia y emision de ruido, a
pesar de contar con un ventilador en su
parte posterior, encargado de refrigerar
a los cuatro discos conectados. Tan silo
cabe la posibilidad de mejorar la fija
cion de los discos a los rieles, para lo
que siguen urilizindose tornillos, en
lugar de soluciones adicionales que
reduzean las vibraciones, Carece de
pantalla LCI} de estade, pero dispone
de indicadores LED para cada uno de
los diseos, ademis de otro que informa
de la actividad LAN, y 1a que ofrece

DS409 Slim permite aleanzar velocida-
des de escritura de 190 Mbps, En lo que
respecta a consumos de energfa, su valor
medio sostenido es de 19 vatios, redu-
ciéndose a 12'W en modo hibernacion.
La gestion queda en manos de la
aplicacién Disk Station Manger 2.2,
accesible mediante interfaz Web, y con
opciones muy avanzadas. Fstd basada en
AJAX, permitiendo que sea muy grifica.
De entrads, es posible fijar accesos direc-
tos de los favoritos en la pantalla princi-
pal. Un asistente configura los parime-
tros iniciales y personaliza la visién a
gusto del usuario, La visualizacion de
funciones, reducida o ampliada, eonsigue
que se recargen menos las pantallas.
Ademis de la administracion, la
interfaz contempla estaciones de
audio para compartir musica, ya se
trate de iTunes o de cualquier otra de
radio. También dispone de estacién
dedicada de ficheros, con lo que es
posible gestionar los documentos en

cdmaras [P, aunque la licencia inicial
es para una sola.

El muncjo de cuentas de usuario es
numersso, con hasta & conexiones con-
currentes, ademds de admitir Windows
ADS. Es posible aplicar politicas de
acceso a carpetas, asi como privilegios de
lectura o escritura, Soporta servidores de
contenidos UPnP para permitir el steea-
ming de ficheros, e iTunes, aunque se
quedan fuera ¢l seguimiento de feeds
RSS5 y nos encontrames con problemas
en servidores que requieren de autenti-
cacitin. Las copias de chul‘idad £ quto-
matizan con USBCopy, ademis del
boton fisie de su lateral que permite lle-
var a cabo el voleado de datos. Dado que
existen discos duros de 2,5 pulgadas y
750 GB de capacidad (Western Digital
TS00KEVT), la estacion NAS puede
alcanzar la capacidad de 3 TB. pow
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1 medias de 369 Mbps con disco duro
Hirachi de 500 GB y 5400 rpm. Volcan-
do grandes cantidades de informacion, el

como Axis, ACTi, Panasonic y Vivo-
tek, y comprobamos que Disk Station
Manager controla un miximo de 5
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